
掲揚装置組立説明書
＜ＢＴ１-ＷＰ型＞

＊組立をする前に、必ず、この説明書を最後までお読み下さい。

＊警告・注意事項は厳守して下さい。

＊前準備として組立工具(ドライバ＋・－／スパナ／ペンチ／
手袋（滑り止付）等をご用意下さい。

(型番 BT1-WP1201)



差込む

筒

玉棒

スプリング
ワッシャ

細長ボルト

蝶ナット

①
②

４)

②細長ボルトで止めて下さい

１)

①

②

回
転
球

玉
棒

２)

③

中ワッシャ

小割ピン

②
①凸部にワッシャ

を入れます

②凸部横に割ピン

を通し広げます

③回転球を等間隔

に広げ球状にし

ます

３) ①帯金の爪を全て矢印の

ように起こして下さい

②帯金全体を回転球の内

側に差入れ、爪を回転

羽根の穴に外側から差

込み、裏側に巻きこむ

ように折り曲げて止め

ます

③帯金の連結は爪をもう

片方の帯金穴に挿し込

んでから回転羽根の穴

に挿し込み折り曲げて

止めて下さい

③帯金の連結部

①回転球(大穴)に
玉棒を通します

②回転球(小穴)に
玉棒凸部を差込
みます

１・回転球の組立

帯金

起こす

内側に
折曲げ

る

２・支持金具の取付

＊筒に支持金具と補助板を順番に取付けて下さい

蝶ナット

蝶ナット

蝶ナット

ボルト(太)

ボルト(中)

ボルト(小)

①

②
③

④

３・掲揚ロープの取付

滑車

掲
揚
ロ
ー
プ(

白
色)

①

②

③

通
す

①

支持金具

筒

結ぶ

ハメ合せ

①掲揚ロープ(白色)

を通します

ナス金具

③ナス金具をハメ合せて

ロープを環状にします

②ナス金具をロープ両端

に結び付けます

外側

①

＊部品を紛失しないよう袋から空箱等に入れ変えて下さい。、

＊強風や突風(風速約１０ｍ以上)の時、掲揚装置や幟旗や竿が破
損し落下の危険があり、速やかにご使用を中止して安全の確保
をして下さい。

注

意

警

告

＊取降し収納する場合は、組立の逆順でおこない部品等を清掃

して箱に説明書と一緒に湿気の少ない所へ保管して下さい。

＊組立は手袋等（滑り止付き）を着用しケガ等なさらないよう
ご注意して、説明書に従い確実に組付けを行って下さい。

回
転
球
ｘ
１

玉
棒
ｘ
１

帯金ｘ２

ワッシャｘ１

割ピンｘ１

スプリング
ワッシャｘ２

ナットｘ１

ナス金具ｘ３
掲揚ロープ30m(白色)ｘ１

筒

ｘ

１

補助板ｘ１ 支持金具ｘ１

細長ボルトｘ１

幟用パイプ細ｘ１

幟用パイプ太ｘ１

チ押えｘ１

リング付バンドｘ１

リングｘ７

ビニール
チューブｘ７
(リングに附属)

ボルト小ｘ２

ボルト中ｘ１

ボルト太ｘ１

ヒートンｘ２

蝶ナット

《部品図》

②

スプリング
ワッシャ

①玉棒を筒上穴に差込みます

ガタ止金具ｘ２

＊雨天やお出かけの場合は、ご使用をおやめ下さい。

＊節句時期が過ぎましたら、速やかにご使用を中止して下さい。

旗用ロープ15m(グレー色)ｘ１

(型番 BT1-WP1201)



４・幟用パイプの組付

＊幟用パイプ(太)にパイプ(細)を挿し入れ、幟旗の巾にパイプを

スライドさせて合せ、番号順に組付けをして下さい

①

③リング付バンドに外側の掲揚
ロープ(白色)のナス金具を
ハメ込みます

通す
③

①幟用パイプを上側チ部に通し

ます

②外チ部をチ押えにてはさみます

④

通
す

《★幟旗の揚げ方》

④もう片方の掲揚ロープ(白色)

のナス金具をヒートンにハメ

込みます

⑤

ハメ込む

《★リングの使い方》

①
①各リングのビニール

チュウブをずらします

②両端を広げポールと

掲揚ロープをハサミ

入れチ部上側にハメ

入れます

ビニール

チュウブ

リング

②

③

バランスを取ってから
ネジを締める

ネジ

幟
旗

小
旗

ア
ル
ミ
ポ
ー
ル

リ
ン
グ

ナス金具
リング付

バンド

【完成図(＊Ｙｓ幟用ポールの場合)】
※ポールの種類やメーカーにより仕様が異なります

小

旗

※小旗は種類や

メーカーによ

り付属しない

物があります

＊チ部の数は幟旗

のサイズにより

異なります

＊リングは等間隔

になるように取

付て下さい

幟旗を揚げ
ましたら掲
揚ロープと
旗用ロープ
を結び付け
て下さい

上側チ部

内
側
チ
部

④掲揚ロープ(ポール

側)を引下げながら

幟旗を揚げリング

を取付けて下さい

◆組付けが終わりましたらポール(木竿)等の

先端に取付てポール等の立上をして下さい。

(＊筒は回転するよう固定はしません！)

＊ポールの組立方は

ポールの説明書に

したがって下さい

《
※
幟
旗
を
ご
使
用
し
な
い
時
》

必
ず
、
掲
揚
ロ
ー
プ(

白
色)

の
両
端

ナ
ス
金
具
を
ハ
メ
合
せ
て
お
い
て
下
さ
い

幟
旗

＊
筒
が
ガ
タ
つ
き
が
多
い
場
合
は

ガ
タ
止
金
具
を
ご
使
用
下
さ
い
。

（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

⑤旗用ロープ(グレー色)の片方

をナス金具に結び、その後

内側チ部の下側から上まで

通してナス金具をヒートン

にハメ込みます

③両端凹凸部をハメ合わ
せビニールチュウブを
かぶせて下さい

⑥

白
色
グ
レ
ー
色

掲
揚
ロ
ー
プ(
白
色)

旗
用
ロ
ー
プ(

グ
レ
ー
色)

⑥幟旗を揚げた時、水平に

なるようリング付バンド

を動かしバランスをとっ

てからバンドを固定して

下さい

グレー色

白色

ヒートン

蝶ナット リング付

バンド

④

③

通す

②

ボルト(小)

(注)リング付バンドは幟旗ご
使用時に固定して下さい

パイプ(太)

蝶ナット

①

パイプ(細)差込む

ヒートン
⑤

ご使用の幟旗の巾によりどちらかの
穴を使って②にて固定してください

巾105cm 巾90cm

②
はさむ

チ押え

チ押えはパイプ(細)
の方にご使用ください



【ガタ止金具について】

＊掲揚装置の筒内径より、ご使用するポールの先端パイプ又は木竿等の

先端の外径が小さくガタツキが大きい場合にご使用下さい。

＜＊ご使用方法＞

パイプ（木竿等）の先端にガタ止金具を抱合わせ、ビニールテープや

ヒモ等を下図の溝部に巻いて止めて下さい。

ここの部分にビニールテープ等

を巻いて止めて下さい

ガタ止金具 ガタ止金具

＊
先
端
パ
イ
プ
（
木
竿
）
等

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

本製品につきましてご不明な事がございましたら、製品名を確認のうえ、

㈱ワイエスヤマザキ お客様センターにお問合せください。

お客様センター ０２７６－４５－５００５




