


❶のベースを組み合わせ❻の横さんを両端に差し込んで下さい。

ベース・・・1セット

ネジ付き
支えパイプ ノブネジ

ユリアネジ
支えパイプ

ポール受け（長）

安全ロープ・・・1本

ジャバラ式水袋（5ℓ）・・・2ケ

パイプガード・・・1ケ ビニールタイ・・・2ケ

ノブネジ（長）蝶ナット黒
・・・1セット

アンカー蝶ナットシルバー
・・・1セット

支えパイプ・・・1式 ポール受け（短）・・・1本

横さん・・・2本

どこにでも設置できる万能型プレミアムベランダスタンド

1 ベースの組立て

2

2-1

2-3

2-4

2-2

ポール受けの取付け 3 完成図

❹ノブネジ（長）

❺アンカー

パイプガード

アンカー
に巻きつける

黒ナット

安全の為、強風にも耐えられる
様に❼の安全ロープでしっかり
結び付けて下さい。

上記図はベランダでポールを斜めにしてい
ますが、屋外ではポールを垂直にして設置
することもできます。

※

鯉のぼりのポールは
スタンド内のポール受けに
差し込むだけです。
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シルバー
ナット

ポール受け

ポール受け

（短）

（長）

1.くぼみの
　奥部分まで
　入れる

ネジを回し

[2-3]にて
角度調整後

固定する

ネジを回し

[2-3]にて
角度調整後

固定する

❷のポール受け（長）を
取付けます。 ❷の支えパイプを取付けます。

❸のポール受け（短）
を取付けます。

ポールが手摺に当たって傷つく
恐れがありますので❽のパイプ
ガードと❾のビニールタイを
使ってください。

押すとロックが
はずれます。

支えパイプ一式は、あらかじめ組み上がっているため、ノブネ
ジ、ユリアネジ、アンカーを使って、ベースに固定するだけなの
で簡単です。

❷のポール受け（長）の
角度を調整します。

ユリアネジ

ノブネジ

角度調整後、ユリアネジと
ノブネジを回し固定します。

ユリアネジ

ノブネジ




